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Minimiser les coûts d’exploitation
sur des réseaux interconnectés



METRIX :
minimisation des
cožts dÕexploitation
sur plusieurs rŽseaux
interconnectŽs

METRIX permet d'Žtudier un certain nombre 
de probl•mes auxquels doit faire face un gestionnaire
de rŽseau: analyse technico-Žconomique 
dÕun renforcement du rŽseau, dŽtermination du
redispatching minimal associŽ ˆ une congestion et du
cožt associŽ, dŽtermination des capacitŽs dÕŽchange,
Žvaluation du risque de non-respect des transactions.
METRIX permet de dŽterminer, pour un ou plusieurs
rŽseaux de transport interconnectŽs entre eux,
des injections de puissance rŽalistes Žconomiquement,
tout en respectant les limites thermiques de transit
(dispatching Žconomique). Seuls les transits de
puissance active sont pris en compte (approximation
dite Çdu courant continuÈ). De ce fait, METRIX utilise
un algorithme de programmation linŽaire qui assure
une grande rapiditŽ dÕexŽcution, m•me sur des rŽseaux
consŽquents.

METRIX a été développé par RTE 
et a bénéficié de nombreuses années
d’expertise en gestion de réseau 
et méthodes mathématiques.

Un dispatching économique réaliste
¥ Dans un premier temps, METRIX dŽtermine des
injections de puissance rŽalistes Žconomiquement pour

les producteurs sans tenir compte des contraintes
rŽseau. Les injections ainsi obtenues peuvent
sÕinterprŽter comme le programme dÕappel proposŽ par
les producteurs au gestionnaire de rŽseau dans le cadre
dÕun marchŽ parfaitement concurrentiel.

¥ Dans un deuxi•me temps, METRIX modifie ce
programme afin quÕen tout point du rŽseau les limites
thermiques de transit soient respectŽes, tant en rŽgime
normal que, prŽventivement, en cas dÕincident sur 
le rŽseau (N-1 dip™le, N-k dip™les et groupes). Lors de
cette Žtape, METRIX peut simuler un mŽcanisme
dÕajustement en prenant en compte des cožts de
variation de production ˆ la hausse et ˆ la baisse.
Le redispatching ainsi obtenu permet dÕŽviter les
congestions en actif. Il traduit la sŽquence
dÕajustements la moins cožteuse ˆ mettre en Ïuvre 
par le gestionnaire de rŽseau pour garantir la sŽcuritŽ
du syst•me.

Un code pour ASSESS
METRIX est un module de la plate-forme ASSESS.
LÕutilisateur a la possibilitŽ de soumettre ˆ METRIX 
un tr•s grand nombre de situations basŽes sur des alŽas
multiples: disponibilitŽ des groupes thermiques,
des ouvrages de transport, des stations de conversion
AC/DC, niveau de consommation, production 
des fermes Žoliennes, cožt des combustibles, etc.
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